
A-A ( 1 : 2 )

2 3 4 5 6 7

B

A

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

1 2 3 4 5 6 7 8

8

Odst.net.mer:

Masa:

Gradivo: Opomba:

Št.artikla:

P.zaščita:

P.obdelava:

Št.l.:Merilo: List:

Spada k:

Št. risbe:
Odobril:
Pregledal:

Datum:

Risal:
Izdelal:

Naslov:

Št. priloge:

Term.obd.:

PREMOGOVNIK VELENJE

N9, N6  27,1 kg 575465

 SIST DIN 7186 T1 S355J0  

Vodilo 190x190-200x170 104-3-5686

Valj Ø630x1400, Ø508x1400

po originalu
Miran SKLEDAR, inž. str.

Oddelek tehnološke priprave strojnih naprav
2.2.2012 1:2 01 01  

Bogomir TREBIČNIK, dipl.inž.stroj.
Simon DOBAJ, dipl.inž.stroj.
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Vodilo 190x190/200x170, M 1:2,5

OPOMBA:

-ostre robove in rezane površine pobrusiti,
-za material pridobiti potrdilo o kvaliteti po EN 10204-2.2,
-vse nejasnosti pred izdelavo opreme razčistiti s projektantom.
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