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7 | Pritrdilino-nastavitveni del nosilca 202-3-83 326 1 2,5
6 |Cev (348.3x5x1000 DIN EN 10210-2 1 53| S235JR
5 |Cev (48.3x5x1500 DIN EN 10210-2 1 8| S235JR
4 | Konzola za pritrditev na pogon 800 202-3-83 324 1 29
mm in 1200mm
3 |Nastavna cev 202-3-83 327 1 1
3 2 | Cevna spona 202-4-85013 2 34
B 1 |Vtina vertikalna nosilna cev 202-4-85 019 1 59
Poz Naziv, opis in dimenzije Nacrt-standard Kos | &t artkl |Masa (kg Material Opomba
K os o vannioca
P.obdelava: Term.obd.: Masa: Startikla: —1 /R |lzdelal: mag. S. Jelenko, univ.dipl.in? str.
36kg —1\3|Risal: Nejc Robar
P.zasCita: Odst.netmer: | Gradivo: Opomba: Pregledal: | Slavko HOMAN, univ.dipl.inZ.sr.
SISTDIN 7186 T1 Vodja teh.sl.| mag. Bojan Lajlar, univ.dipl.inZ rud.
L n Naslov:  SESTAVA NOSILCA S KONZOLO ZA POGON 800mm IN 1200mm St risbe: 202-3-83-322
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o = PREMOGOVNIK VELENJE NOSILEC IZKLOPNEGA VENTILA
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