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Pov.obdelava: Term.obdel.:

Pov.zaščita: Odst.netol.mer:

Masa: Št. artikla:

Gradivo Opomba:

N a s l o v :

Izdelal:
Risal:
Pregledal:
Odobril:
Št. risbe:

Spada k:

Datum: Merilo: List: Listov: Priloga:

PPPPRRRREEEEMMMMOOOOGGGGOOOOVVVVNNNNIIIIKKKK    VVVVEEEELLLLEEEENNNNJJJJEEEE
Strojna Projektiva

/

Slog valjčni 1200-pog.

/

SIST DIN 7168 T1

30,00

/

/

/

Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.
Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.

mag. Štefan Jelenko, univ.dipl.inž.str.
Slavko Homan, univ.dipl.inž.str.

222200004444----3333----88882222333322225555

Pogon smerni SP 1200 AST

1 1 /29.03.2004 1:5

leva 0,90 1 Opora valjčka srednja-L, 8x50x3435

desna 0,90 1 Opora valjčka srednja-D, 8x50x3434

 S 235 JR0,60 2 Rebro, 6x40x3253

 S 235 JR4,40 2 Opora valjčka zunanja-30 st., 8x140x5132

 S 235 JR17,80 1 Profil kotni, 90x90x9x14551

K     o     s     o     v     n     i     c     a

OpombaMaterialMasaŠt.artiklaKos.Nač.STAND.Naziv, opis in dimenzijePoz
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OPOMBA:
Zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721 !
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