
  0,01 2DIN 128Podložka vzmetna, A164
 8.8 - zn0,09 2DIN 933Vijak 6R, M16 x 303
  17,80 1 Zaščita spodnja, 450x14502
  17,50 1 Zaščita zgornja, 450x14501

K     o     s     o     v     n     i     c     a
OpombaMaterialMasaŠt.artiklaKos.Nač.STAND.Naziv, opis in dimenzijePoz

 8 - zn0,034 kg 2DIN 555Matica 6R, M167
 S 235 JR0,161 kg 2 Uho pritrdilno, 10x40x606
 S 235 JR2,995 kg 1 Mreža zaščitna, 40x40x4 - 400x14205
 S 235 JR5,262 kg 1 Profil kotni 50x50x5 x 13504
 S 235 JR1,646 kg 1 Profil kotni 50x50x5 x 450 - Desni3
 S 235 JR1,646 kg 1 Profil kotni 50x50x5 x 450 - Levi2
 S 235 JR5,368 kg 1 Profil kotni 50x50x5 x 14501

K     o     s     o     v     n     i     c     a
OpombaMaterialMASSŠt.artiklaKos.Nač.STAND.Naziv, opis in dimenzijePoz

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Pov.obdelava: Term.obdel.:

Pov.zaščita: Odst.netol.mer:

Masa: Št. artikla:

Gradivo Opomba:

Naslov:

Izdelal:
Risal:
Pregledal:
Vodja teh.sl.:
Št. risbe:

Spada k:

Datum: Merilo: List: Listov: Priloga:
PREMOGOVNIK VELENJE

TEHNIČNE SLUŽBE - PROJEKTIVA

 
Zaščita pogona 1

 

SIST DIN 7168 T1

36,00

 

 

 

Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.
Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.
Slavko Homan, univ.dipl.inž.str.
mag. Bojan Lajlar, univ.dipl.inž.rud.

204-3-83139
Pogonski stroj AST-1200
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OPOMBA:
Zvari med profili so II 5 mm, 2.kakovostnega razreda 
po SIST ISO 10721 !!
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