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|Iztegnjena dolzina zgornjega dela L je ~227 mm ! st
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OPOMBA:
Vsi zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721 !
2 |Plos¢a dodatna, 10x65x130 1 0,60 S235JR
Objemka profila NIKO 104-4-84075 1 4,00
Poz Naziv, opis in dimenzije Nal.STAND. | Kos. | Startikla | Masa | Material | Opomba
K o s o v n i c¢c a
Pov.obdelava: | Term.obdel.: |Masa: St. artikla: a@ Izdelal: | Bogomir Trebicnik, diplinZ.str.
5,00 632332 % Risal: Bogomir Trebicnik, dipl.inZ.str.
Pov.zas¢ita: | Odst.netol.mer: | Gradivo Opomba: Pregledal: | mag. Stefan Jelenko, univ.dipl.inZ.str.
SISTOIN 7168 Tt Odobril: | Slavko Homan, univ.diplinZ.str.
Naslov: ) : St. risbe:
Nosilec U fiksnega sloga[*™" 204-4-84079
Spada k: ..
X2 PREMOGOVNIK VELENJE " Konstrukcija NIKO 1200
5 1 1 1 Datum: Merilo: List: Listov: |Priloga:
= Strojna Projektiva wosooos| - 1:2
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