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Odst.net.mer:

Masa:

Gradivo: Opomba:

Št.artikla:

P.zaščita:

P.obdelava:

Št.l.:Merilo: List:

Spada k:

Št. risbe:
Odobril:
Pregledal:

Datum:

Risal:
Izdelal:

Naslov:

Št. priloge:

Term.obd.:

PREMOGOVNIK VELENJE

  7,86 kg 644355

 SIST DIN 7186 T1  kosovnica

Kolo tekalno KPL - natezalni voziček 213-3-83626

Natezalni voziček 304-2-7580

Miran SKLEDAR, inž. str.
Miran SKLEDAR, inž. str.

Oddelek tehnološke priprave strojnih naprav
6.5.2013 1:1 01 01  

Bogomir TREBIČNIK, dipl.inž.stroj.
Simon DOBAJ, dipl.inž.stroj.

  0,003kg 2DIN 127Podložka VZM8

  0,027 kg 2DIN 931Vijak M10x25 8.87

  0,022 kg 1DIN 3404Mazalka A M10x1 ploščata6

  0,1 kg 1104-4-83942Držalo sornika 6x26x1005

  1 kg 1104-4-42788Sornik K z luknjo za mazanje Ø40x1004

  0,04 kg 2104-4-83941Distančnik kolesa tekalnega 56/40,5x4,53

  0,49 kg 1204-3-3229Puša tekalnega kolesa2

  6,1 kg6443561204-3-3229Kolo tekalno KPL Ø150/190x45/501

K     o     s     o     v     n     i     c     a

OpombaMaterialMasa (kg)Št. artiklaKosNačrt-standardNaziv, opis in dimenzijePoz
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OPOMBA:

-ostre robove in rezane površine pobrusiti,
-za material pridobiti potrdilo o kvaliteti po EN 10204-2.2,
-vse nejasnosti pred izdelavo opreme razčistiti s projektantom.


