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 S 235 JR1,70 1104-4-84747Obroč distančni, 370/345 x 1513
  0,01 16DIN 127Podložka vzmetna 2412
 8.8-zn0,13 16DIN 931Vijak 6R, M24x25011
semering 0,096194531DINTesnilo gredi, S 200/230x1510
semering 0,106086902DIN Tesnilo gredi, S 250/280x159
  24,00 1104-3-82300Pokrov ležaja-prosti-zunanji-zaprt8
  28,50 1104-3-82301Pokrov ležaja-prosti-notranji7
  23,70 1104-3-82302Pokrov ležaja-fiksni-zunanji6
  29,00 1104-3-82303Pokrov ležaja-fiksni-notranji5
  112,00 2104-3-82304Ohišje ležajno 231444
  8,006376982104-4-83974Distančni obroč, 250/200x723
   6344672 Puša ležajna, 23144 BK.CM2a
  52,006269562FAGLežaj sodčasti, 23144 BK.CM, 220/370x1202
  1460,00 1304-3-82342Boben pogonski z gredjo1

K     o     s     o     v     n     i     c     a
OpombaMaterialMasaŠt.artiklaKos.Nač.STAND.Naziv, opis in dimenzijePoz

Pov.obdelava: Term.obdel.:

Pov.zaščita: Odst.netol.mer:

Masa: Št. artikla:

Gradivo Opomba:

N a s l o v :

Izdelal:
Risal:
Pregledal:
Odobril:
Št. risbe:

Spada k:

Datum: Merilo: List: Listov: Priloga:
PREMOGOVNIK VELENJE
Strojna Projektiva

/
Boben pog. 800x1400

/

SIST DIN 7168 T1

1900 kg

 

 

15-04-2009

Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.
Bogomir Trebičnik, dipl.inž.str.
mag. Štefan Jelenko, univ.dipl.inž.str.
Slavko Homan, univ.dipl.inž.str.

304-3-82305
Smerni pogon SP 1200 AST
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1800 - dolžina gredi

1364 - razdalje med središči ležajev

OPOMBA: 
Vijake M24 priviti z momentom privijanja M = 700 Nm   !
Poz.13 se uporabi pri popravilu starih bobnov !!

fiksni ležaj
prosti ležaj
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Zadnja sprememba: 16.02.2010


