1080 (940)

OPOMBA:

Zvari med ploCevinami in prosili so kotni 4 mm !
Zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721!

Nosilec - 3 Prehodne konstrukcije

Nosilec - 2 Prehodne konstrukcije

6 |Noga 3 - Prehodna, L=940 204-3-83241 2 19,00
Poz Naziv, opis in dimenzije Na¢.STAND. Kos. Startikla | Masa Material | Opomba
K o s o v nic¢c a

5 [Nosilec spodnjega valjcka - stranski 104-4-84944 2 0,37

4 |Nosilec spodnjih valj€kov - srednji 104-4-84943 1 0,60

3 |Rebro, 8x120x120 104-4-84945 2 0,55

2 | Cev kvadratna, 80x80x5 x 1520 1 17,15] $235J0

1 |Noga 2 - Prehodna, L=1080 204-3-83241 2 20,50

Poz Naziv, opis in dimenzije Na¢.STAND. Kos. Startikla | Masa Material | Opomba
K o s o v n i c a
Pov.obdelava: | Term.obdel.: |Masa: St. artikla: = E lzdelal: | Bogomir Trebiénik, dipl.inZ.str.
61 (58) 2 Risal Bogomir Trebicnik, diplinZ.str.
Pov.za3tita: Odst.netol.mer: | Gradivo Opomba: Pregledal: | Slavko Homan, univ.diplinZ.str.
SISTDIN 7168 T1 Vodja teh.sl.: | mag. Bojan Lajlar, univ.dipl.inZ.rud.
Naslov: . St. risbe:
Nosilec-2(3) Preh. konstr. 204-3-83242
L _Tee Spada k:
PREMOGOVNIK VELENJE Preh konstr. NIKO-1200 na E-1200
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